[image: image1.png]xi-h B K &



[image: image2.jpg]




烟尘治理的九大误区[image: image2.jpg]
烟尘治理的九大误区： 
误区一, 烟雾净化器的吸力越大越好！ 吸力越大,则消耗的功率也大,噪音也会增加. 过高的风速,冲击滤芯表层,会加快滤芯的破损. 所以吸入力根据使用需求适可而止则好!而非越大越好。 
误区二，烟雾净化器的滤净率越高越好！ 滤净率高本身没有什么不好，问题是依据使用环境,有没有必要一定要把滤净率做到非常高。譬如手术室或实验室,对空气的洁净度就须要做到很高;而工厂车间,就没有使用医院手术室的那种高“滤净率”的必要。 “滤净率”越高，则过滤系统就越精密复杂，风阻就越大,成本更会成几何数增长！ 
误区三，一台烟雾净化器能接的管位（工位）越多越好！ 一台净化设备的最大流量是一定的。连接工位数越多，则分散了流量，那么单个工位的吸入力就越小。以致烟尘不能被完全吸入 机器，而直接散排到了车间或户外。 所以能接工位数的多少，要以工位所产生烟尘量大小来确定。 
误区四，烟雾净化器过滤芯更换的频率，越低越好！ 在保证吸入力和过滤效果的前提下，更换的频率越低，当然越好。然而过滤芯是有额定饱和度的，如果现场烟尘量越大，那么滤芯失效饱和也就越快，即更换的频率就必定越高。这是无可避免的，关键取决于环境状况。 如果滤芯饱和堵塞，而不更换，结果势必导致吸入力减小、过滤不完全，从而污染环境。 
误区五，进口的风机就一定好! 进口的风机在制造工艺、质量方面可能比国产的要好，但价格一定高昂。在保证净化器正常运转的情况下，国产的风机也有很多高质量的，高性价比的。比如酷柏净化器的电机就可以做到小功率高转速，寿命超长零保养等特点。 
误区六，烟雾净化器功率越大越好！ 功率越大，噪音则越大，消耗的能量越多，净化器的价格也越高。 依据使用场合，功率适合就够；比如酷柏就采用自主低功率电机，功率虽小，吸力却不小。 
误区七，烟雾净化器功能越全越好！ 功能越多，系统越不可靠，故障率越高。在满足使用的基本需求下，去除一些华而不实的功能，越简单，则越安全可靠。 
误区八，烟雾净化器抽风量越大越好！ 工业用的净化器，主要是讲究负压（负压大，则风速高，吸入力就大），而不是流量。流量大，不一定就吸入力大。 
误区九，管道式排风机比净化器省钱！ 1、 管道式排风机是将污染空气不经过滤而直接从室内排向户外。室内环境可能暂时好转，但户外环境受到污染。不但会受到环保监察部门的查核，最后污染空气又会返回到室内。再次治理，则更为费时费力，增加了更大的成本投入。 2、 管道式排风机将室内烟尘抽走的同时连同冷气（或暖气）也排向户外，少则每小时几百立方多则每小时几千立方的冷气外排，造成空调制冷设备的满负荷运行，浪费电能巨大，而专业的烟尘净化器是在室内循环。 3、管道式排风机因管道长，电机功率都相当大，一般在5KW以上。而专业的烟尘净化器功耗一般在80-320W左右，极度节省电能。 4、管道式排风机均是固定式安装，无法移动。如遇工位调整、厂房改修拆迁，则几乎全部无法再次使用。 5、管道式排风系统在安装的最初半年里抽风效果较好，通常使用半年后由于烟尘堆积在管道内壁，而又无法清理，这时的抽风效果就大打折扣，最后是既费电又排烟不完全，无法排走的烟尘对员工身体的伤害一样非同小可！中毒事件，职业病通常由此造成；如果是可燃性粉尘堆积在管道内壁完全有造成火灾和爆炸的可能，2011年上旬重庆富士康爆炸事件就是一起典型的案例！造成了人员的伤亡和财产的损失，应当高度重视。 6、即使是一个焊接工位在工作、管道式排风系统也得运行，而烟尘过滤系统则不然，哪个焊接工位在工作就开哪台，方便又节能 






