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气力输送技术[image: image6.jpg]



随着我国经济的快速发展，各行各业的生产也在不断扩大，有些行业如火力发电厂、化工厂、水泥厂、制药厂、粮食加工厂等的一些原材料、粉粒料在输送生产工程中产生的环境污染越来越得到广泛的重视。气力输送技术于是得到了逐步的推广。

气力输送是清洁生产的一个重要环节，它是以密封式输送管道代替传统的机械输送物料的一种工艺过程，具有如下特点：
·布置灵活、输送距离长
·为无泄漏输送、无二次污染
·节能高效
·集中输送和回收利用
·在特殊粉体输送中更具优势 

气力输送形式
·气力输送系统按类型分：正压、负压、正负压组合系统
·正压气力输送系统： 一般工作压力为0.1~0.5MPa
·负压气力输送系统： 一般工作压力为-0.04~-0.08 MPa
·按输送形式分： 浓相、半浓相、稀相等系统。

气力输送系统功能表
	项 目 
	气源压力MPa 
	输送距离m 
	物料粒度mm 
	输送量t/h 

	正压系统 
	0.4~0.6 
	2000 
	＜13 
	＜100 

	负压系统 
	-0.04~-0.08 
	300 
	＜13 
	＜60 


我公司在上述气力输送系统工程的研制开发方面技术成熟，并拥有一批有经验的专家和工程师，面向市场，竭诚为各行业提供强有力的技术支持，满足各行业在气力输送上的要求。 
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