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高分子塑料微孔烧结膜滤筒除尘器简介[image: image2.jpg]



随着国家对环境环保的重视以及环保排放标准的提高，静电除尘器欠缺点突现出来，袋式除尘器已成为替代静电除尘器的一种必然趋势，但袋式除尘器也在使用中有它的不足之处，也由于过滤材料研究的不断进步更新，从而研制出一种适合做滤筒的过滤材料也为滤筒除尘器的发展奠定了一定的基础。 
本文主要是表明袋式除尘器和滤筒式除尘器的最本质的区别。以供环保行业及各界相关人士的参考和提议。 

袋式除尘器主要用的是针刺毡滤料，滤料本身有就有20%的延伸性，平均空隙≥5微米，主要是靠纤维纤度来阻挡粉尘的，建立一次性粉饼层后提高过滤精度，随着清灰脉冲气流使纤维结构的松弛，大颗粒粉尘易进入滤料的内部，随着滤料堵塞系数的增大造成运行阻力的上升，反吹清灰频率的提高会缩短滤料的使用寿命。 
而滤筒式除尘器采用高分子塑料微孔烧结膜，延伸率只有0.5—2%平均空隙只有1微米左右，主要依靠表面微孔膜来阻挡粉尘颗粒进入滤料的内部，滤料延伸率小在清灰时粉尘难以进入滤料内部，运行阻力上升慢，反吹清灰频率低，滤料的使用寿命长。说白了袋式除尘器就是滤袋不停的集尘的过程而滤筒清灰时粉尘不易进入滤料它是一个反复清灰的过程。 
袋式除尘器的过滤风速一般设计在1.5—2.5/min，滤料迎面风速高再加上滤料本身延伸性强空隙大所以粉尘极易穿透到滤料内部造成清灰的困难。滤筒式除尘器的过滤风速一般在0.5--1/min之间，滤筒又是采取折褶式的过滤面积大大降低了滤料迎面风速提高了清灰效果。 
袋式除尘器靠纤维来决定过滤颗粒的大小，在线清灰时随着压缩空气向外的冲击使滤料结构松弛，微孔隙边大，一般过滤粉尘在5微米相对过滤精度≥99.9%。滤筒除尘器主要靠表面的高分子塑料微孔烧结膜来过滤粉尘，由于高分子塑料膜的粘结作用在线清灰时滤料的延伸率小，一般过滤粉尘粒径1微米相对过滤精度≥99.9%。 
在设备上袋式除尘器由于体积大，占地面积大，风速高相对来说选用的风机以及设备配件的耗能量比较大，耗用钢材多。而滤筒采用折褶式的有效过滤面积比较大风速又比较低所以除尘器体积比较小，匹配的风机以及配件耗能量，耗钢量相对袋式除尘器要小的多，在设备投资上可以省很多。 
滤袋一般使用一年后就需要更换，遇到工况恶劣的情况下滤袋的使用寿命更短，而中国工业的环境却是最糟糕的。滤筒使用半年后可用水清洗重复使用，一般在设计合理的情况下都能用一年半甚至更多，拆装简易。在我们所知道的一个工厂滤筒使用了七年。 

除尘器除了过滤含尘空气的作用，还用收集再生有利用价值的粉体作用。滤袋在线请灰时由于纤维结构的松弛很多粉尘进入滤料内部而又清不下去，如果对于没有利用价值的粉尘来说无影响只是造成清灰的不彻底，设备运行阻力上升影响到滤待的寿命而已，但是对于有利用价值的粉尘来说是对资源的浪费，而滤筒却能很好的阻拦下有价值的粉体回收到集尘箱里然后很好的利用。 
滤筒式除尘器过去只在很少的卷烟厂或者在一些进口设备的配套设备上采用过。国内也因为刚开始研制滤筒的时候因为风速设计偏高和一些别的原因造成使用的时候效果不理想，使国内环保以及各界人士对滤筒除尘器的使用效果产生怀疑的态度。 

但随着这几年各界环保人员的不断改进和努力解决了很多滤筒错误设计和使用的实质性问题，在使用过程中滤筒在替代滤袋除尘器上不断现出自己本身的优势，使滤筒除尘器得到了各界用户的认可。 
进几年来，本公司在不断吸收国外先进技术的基础上综合国内实际应用情况自主研制开发而成的滤筒式除尘器，在很多行业的使用效果都得到了用户的认可，像化工，铸造，食品，冶金，发电厂，粉体设备等等使用行业都出现了有代表性的工况。 

滤筒式除尘器具有实用性强，占地面积小，过滤风速小，易清灰，降低压差，节能效果显著，安装维修方便，除尘效率高达99.9%的滤筒除尘器会在以后的几年内在各个行业中展现出本身十足的优势，为环保行业做出自己可利用的贡献。






